
 

  
 
 
■  採用 1/3” SONY EXVIEW HAD Color CCD 
■  電子快門 1/ 60 ~1 / 100,000 秒 
■  最低照度 0.2 Lux / F 1.2 
■  解析度 500 條 
■  可依環境需求，搭配各種不同鏡頭 
 
 
 
 
 
 

型     號 DM-4860 

攝像元件 1/3＂SONY EXVIEW HAD Color CCD 

攝像圖素 NTSC : 811 ( H ) x 508 ( V ) 

影像輸出 1.0 Vp-p composite 75 Ω 

信號處理 數位 DSP 

視訊系統 NTSC 

解析度 水平 500 條 

光圈控制 直流驅動 / 影像驅動 開關控制 

白平衡 自動 

逆光補償 ON / OFF 開關控制   

同步方式 內同步   

最低照度 0.2 Lux / F 1.2 

信號/雜訊比 大於 50db 

電子快門 1/ 60 ~1 / 100,000 秒 

增益控制 自動(AGC) 

鏡頭配備 C or CS mount adjustable 

伽瑪系數 0.45 

使用電源 AC110V ±10% 

消耗功率 2.7W) 

儲存溫度 -30 ℃ ~ +60 ℃ 

工作溫度 -10 ℃ ~ +50 ℃ 

※ 規格如有變動，將不另行通知。 
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